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Somos DTK, un proveedor líder de soluciones y telemática en el área de
rastreo GPS. Desde nuestra fundación en 2013, hemos tenido la misión
de buscar la excelencia en el campo de la telemática y el servicio al
cliente.
Uno de nuestros objetivos principales siempre ha sido convertirnos en
un aliado estratégico y logístico para todos nuestros clientes, por lo
cual contamos con un inventario disponible para entrega inmediata y
así nuestros aliados no incurren en tener grandes inventarios en
bodega.
En la actualidad, ofrecemos las principales marcas disponibles en el
mercado las cuales tienen las tecnologías más avanzadas para fabricar
dispositivos GPS y Software de rastreo de vehículos, activos y áreas de
seguimiento personal. Contamos con un soporte técnico especializado
y garantías ofrecidas directamente en todo el territorio nacional,
adicional cumplimos con todas las normas y estándares que nos exige
el país estando registrados y auditados por MINTIC, CRC Y
SUPERVIGILANCIA.

Nuestras marcas:

¿Quiénes Somos?



EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

VT08F 4GAOVX VL100

VT08F 4GAOVX VL300

EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

El VL100 es un rastreador vehicular 4G LTE Cat.1 con
respaldo 2G diseñado por AOVX Asset Tracker Solutions.
Está orientado a gestión de flotas, aseguradoras y
recuperación de vehículos robados.
Su diseño compacto y económico ofrece posicionamiento
preciso por GNSS, LBS y WiFi, amplio rango de voltaje, y
compatibilidad con múltiples plataformas de rastreo.

Red: 4G LTE Cat.1 con respaldo 2G. VL100-LA (Latinoamérica): GSM 850/900/1800/1900 MHz. VL100-EM
(Europa, Medio Oriente, África): LTE Cat.1. Protocolos: GT06 (SMS, TCP, UDP).
 Carcasa: 82 × 31 × 15 mm. Peso 38 g. Grado de protección IP65 (resistente al polvo y agua).
 Voltaje de operación: 9 V – 90 V DC.
 Actualización de firmware: Mediante puerto Micro USB (configuración o depuración).
 Consumo en reposo: 3 mA a 12V (modo Sleep). 70 mA a 12V (modo Activo).
 Duración de batería: Batería Li-Po interna de 200 mAh. Temperatura de operación: -40°C a +85°C (sin batería
de respaldo) / -20°C a +60°C (con batería).
 Bandas globales EMEA: LTE Cat.1 (Europa / Medio Oriente / África). GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz.
 Transmisión de datos: Protocolos SMS, TCP, UDP. Clase GPRS 10. Compatible con plataformas Wialon, Flespi,
Traccar, RedGPS.
WiFi: 2.4 GHz (para posicionamiento en interiores).
Conexiones: VCC / GND / DI (entrada digital para ignición) / DO (salida digital tipo Open Drain, máx. 200 mA) /
Puerto Micro USB / Conector de 4 hilos.
 Antena celular: Antena GSM/LTE interna.
 Antena GNSS: Antena interna GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou con soporte SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS,
GAGAN).
 SIM Card: Nano SIM.

El VL300 es un rastreador vehicular 4G LTE Cat.1 con
respaldo 2G, diseñado por AOVX Asset Tracker Solutions.
Es ideal para gestión de flotas, recuperación de vehículos
robados, seguros y telemática de accidentes. Combina
posicionamiento GNSS, LBS y WiFi para ubicar el vehículo
dentro y fuera de edificios. Su bajo consumo lo hace apto
también para motocicletas y flotas pequeñas. Ofrece
conectividad Bluetooth BLE 5.0 para sensores externos,
múltiples interfaces GPIO, y compatibilidad con
plataformas de rastreo globales.
Red: 4G LTE Cat.1 con respaldo 2G. VL300-LA (Latinoamérica): LTE FDD B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66.
VL300-EM (Europa, Medio Oriente, África): LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28. GSM: 850/900/1800/1900
MHz. Transmisión GPRS Clase 10. Protocolos SMS, TCP, UDP.
Carcasa: Dimensiones 82 × 40 × 18 mm. Peso 58 g. Grado de protección IP54 (IP65 opcional).
Voltaje de operación: 9 V – 90 V DC.
Actualización de firmware: Mediante puerto Micro USB (configuración o depuración).
Consumo en reposo: 0.5 mA a 12V (modo dormido). 70 mA a 12V (modo activo).
Duración de batería: Batería Li-Po interna de 90 mAh (opcional 200 mAh). Temperatura de operación: -40°C a
+85°C (sin batería) / -20°C a +60°C (con batería).
Bandas globales EMEA: LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28. GSM: 850/900/1800/1900 MHz.
Transmisión de datos: Protocolos SMS, TCP, UDP. Clase GPRS 10. Compatible con Wialon, Flespi, Traccar,
RedGPS.
Bluetooth: BLE 5.0 (compatible con sensores externos).
WiFi: 2.4 GHz (para posicionamiento en interiores).

https://ruptela.com/product/eco5-lite/


EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

VT08F 4GAOVX GL110

EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

El GL110 es un rastreador inteligente 4G LTE con respaldo
2G, diseñado por AOVX Asset Tracker Solutions. Ideal para
gestión de activos, flotas, aseguradoras y recuperación de
vehículos robados, combina GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS,
LBS y WiFi para ubicación precisa tanto en interiores como
exteriores. Su carcasa IP67 lo hace resistente al agua y
polvo, mientras que su batería recargable de larga duración
permite hasta 80 días de autonomía. Incorpora sensores
de temperatura, humedad, luz y movimiento, además de
soporte para sensores Bluetooth BLE 5.0 externos.

Red: 4G LTE Cat.1 con respaldo 2G. GL110-LA (Latinoamérica): LTE FDD B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; GSM
850/900/1800/1900 MHz. GL110-EM (Europa, Medio Oriente, África): LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20; GSM
850/900/1800/1900 MHz. Protocolos: TCP, MQTT.
Carcasa: Material ABS, resistente IP67 al polvo y agua. Dimensiones 123 × 68 × 11 mm. Peso 106 g.
Voltaje de operación: 3.7 V recargable (batería interna).
Actualización de firmware: Por puerto USB Tipo-C o mediante OTA.
Consumo en reposo: ≤80 µA (modo Sleep). Activo: <80 mA.
Duración de batería: Batería Li-Ion 3000 mAh recargable, hasta 80 días (1 reporte por hora).
Bandas globales EMEA: LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20. GSM 850/900/1800/1900 MHz.
Transmisión de datos: Protocolos TCP y MQTT.
Bluetooth: BLE 5.0, compatible con sensores externos.
WiFi: 2.4 GHz (para posicionamiento en interiores).
Plataformas compatibles: Wialon, Flespi, Traccar, RedGPS, entre otras.
Conexiones: Puerto USB Tipo-C, LED de estado (energía y red), sensores integrados de movimiento, luz,
temperatura y humedad.
Antena celular: Interna (LTE).
Antena GNSS: Interna GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS con soporte SBAS.
SIM Card: Nano SIM.

EQUIPOS DE RASTREO Vehicular



EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

TopFly PionnerX 101
PioneerX 101 es un rastreador cableado de nivel básico a
medio que tiene E/S que podrían usarse para detección de
encendido, relé, zumbador, botón SOS u otros accesorios.
Cuando trabaja con sensores BLE, puede monitorear la
temperatura, la humedad, el estado de la puerta, SOS,
identificación del conductor, etc. Es un modelo todo en uno
que satisface sus necesidades de solución personalizada.

HeroX 100 es un rastreador cableado de nivel avanzado que
tiene E/S que podrían usarse para detección de encendido,
relé, zumbador, botón SOS, RFID, lectura CAN, audio
bidireccional o sus propios accesorios. Cuando se trabaja con
sensores BLE, puede monitorear la temperatura, la humedad,
el estado de la puerta, etc. Es un modelo todo en uno que
satisface sus necesidades de solución personalizada.

- Ubicaciones en tiempo real y buffer
- Bandas Globales LTEM 4G/2G
- BLE 5.1 ​ de largo alcance
-Alertas de encendido/apagado
-Alertas de desconexión
-Detección de comportamiento de conducción
-Alimentación externa CC 5V - 32V
-Antena externa (opcional)
-Multiple I/Os
-Tarjeta SD (opcional)
-Audio bidireccional (opcional)
-botón de socorro

- Alertas de encendido/apagado
- Alertas de desconexión
- Detección de comportamiento de conducción
-Alimentación externa CC 7V - 100V
-Impermeable IP67
-Multiple I/Os
-Batería de respaldo
-RS232 (opcional)
-1 cable (opcional)
-Lectura CAN (Opcional)

TopFly HeroX 100



EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

TopFly  PionnerX 101

TopFly TorchX 100

 PionnerX 101 es el rastreador cableado básico para rastrear
activos y vehículos motorizados, con detección de encendido y
salida para relé. También puede monitorear la temperatura,
humedad, estado de la puerta, etc., cuando trabaja con
sensores BLE. Es un modelo muy utilizado en gestión de flotas,
logística, cadena de frío, etc, para aumentar la eficiencia del
trabajo y ahorrar costes.

- Ubicaciones en tiempo real y buffer
-Bandas Globales LTEM 4G/2G
-Batería de respaldo
- BLE 5.0 para sensores
-Alertas de encendido/apagado
-Tamaño compacto
- Detección de comportamiento de conducción
-Alertas de desconexión

Este rastreador OBDII Plug & Play avanzado con lectura CAN
BUS proporciona datos de vehículos pesados ​ y livianos, como
encendido, VIN, odómetro, nivel de combustible, etc. Admite
la función ELD y el uso compartido de puntos de acceso WIFI.

- Ubicaciones en tiempo real y buffer
-4G CAT-4/3G/2G (bandas globales)
-Batería de respaldo
-Lectura de datos del vehículo
-ELD
- punto de acceso wifi
-Interfaz OBDII
-BLE 4.2 para sensores
-Zumbador de conducción imprudente
-Alertas de desconexión
-Tamaño compacto
- Detección de comportamiento de conducción



GPS CIGARRETE VTC6 
En comparación con los dispositivos GPS comunes, el
encendedor GPS VTC6 tiene las ventajas de estar oculto y ser
fácil de instalar. Para algunos escenarios de aplicación
especiales, el GPS del encendedor de cigarrillos puede
satisfacer mejor las necesidades de los consumidores.

El dispositivo tiene una pequeña batería de respaldo
incorporada en su interior. Una vez que el dispositivo se retira
inesperadamente, enviará automáticamente el mensaje a los
propietarios y les informará la ubicación. Mientras tanto, la
función de escucha también es opcional para algunos
escenarios especiales.

-Cargador de coche
-Seguimiento en tiempo real
-Escucha en interior
-Control de energía inteligente
-Clasificación IP65
-Memoria incorporada

PioneerX100 es un rastreador gps cableado que soporta
detección de ACC, relé, zumbador, botón SOS y bluetooth
accesorios. Cuando se trabaja con bluetooth accesorios, puede
monitorear la temperatura, la humedad, el estado de la puerta,
etc. PioneerX 100 es un modelo todo en uno para satisfacer sus
necesidades de solución basica.

- Geo-Cerca
- Supervisión comportamiento
de conducción 

- Detección de accidentes
- Almacenamiento en la
nube

- Bluetooth 4.2
-Boton de panico

GSM:
Peso:
Tension de funcionamiento:
Batería:
Dimensiones:

850/900/1800/1900 MHz 
55g
3,7 - 4,2 V CC
Li-Polimero 200 mAh/3.7V
105.7mm*57.6mm*16.8m
m(4.16” *2.26” *0.66”) 

Temperatura:
Impermeable :
Sensibilidad GPS:

 

-30 C80°C(-22°F-176°F)
Opcional
Acquisición: -148 dBm
Seguimiento: -161 dBm
Readquisición: -158
dBm

Topfly PionnerX 100 

EQUIPOS DE RASTREO Vehicular



VT08F 4G

VT08F Este dispositivo GPS esta diseñado especialmente
para motocicletas, entre sus principales funciones se
encuentra el cuidado de la batería de la moto, alarma SOS,
corte de combustible, falla de electricidad, geo-cerca,
advertencia de exceso de velocidad y registro de datos
históricos. Soporta de 9 a 90 voltios.

- Rastreo en vivo
- Alarma Anti-robo
- Micrófono incorporado

- Ubicación exacta
- Apagado de motor

- Botón de pánico
- GEO-Cerca

GSM:
GPS:
Sensibilidad GPS:
Dimensiones:
Peso:
Batería:

850M/900/1800/1900MHz
SIRF Star II
-159 dBm
98 X 52 X 15mm
80g
500mAh

Canales GPS
Rango de voltaje:
Temperatura:
Antena:

20 Canales
5-36 VDC
-25°C - 70°C
de banda cuádruple

Protrack  VT08F

EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

OBD6F es un rastreador GPS OBD plug and play simple. Al
usarlo, el usuario puede verificar la ubicación en tiempo real y
la velocidad del vehículo, cada parada con el tiempo y
registrar un historial de recorrido de todos los lugares donde
ha estado el vehículo a lo largo del tiempo.

El diseño inteligente y compacto hace que se pueda instalar
fácilmente. El dispositivo admite entrada de voltaje de 9-90 V
y es adecuado para automóviles pequeños de 12 V o
camiones de 24 V. Con una batería de respaldo incorporada,
el dispositivo puede notificar a los propietarios si fue retirado
del puerto.

-Instalación rápida
-Seguimiento en tiempo real
-Escucha (opción)
-Control de energía inteligente
-Clasificación IP65
-Memoria incorporada

Protrack  OBDII Gps
Tracker



EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

VT08F 4GRUPTELA Eco5 Lite 

VT08F 4GRUPTELA Eco5 

EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

El Eco5 Lite es un rastreador vehicular compacto basado en
GNSS, diseñado para una gestión esencial y eficiente de
flotas. Con carcasa IP54, bajo consumo de energía y batería
interna de respaldo, ofrece confiabilidad en el uso diario.
Integra conectividad LTE Cat 1/M1/NB2 con respaldo en 2G,
Bluetooth 5.0 y múltiples interfaces de E/S, lo que lo hace
ideal para tareas básicas de rastreo, monitoreo del
comportamiento del conductor y supervisión remota.

Dimensiones: 95 × 51 × 14 mm
Peso: 57 g ± 2 g con arnés
Carcasa: Plástico negro, protección IP54
Suministro de energía: 9 – 32 V DC, fusible externo 1A
Consumo: <0.5 mA @ 12 V DC
Batería interna: LiPo 3.7 V 180 mAh, con protección contra cortocircuito, polaridad inversa, ESD y carga
Temperatura de operación: -20 °C a +40 °C (batería descarga hasta +60 °C)
Humedad: 5% – 95% sin condensación
GNSS: u-blox M10, GPS / GLONASS / Galileo con QZSS y SBAS (WAAS, GAGAN, EGNOS, MSAS)
Precisión: 1.5 m CEP (50%, 24 h estático, -130 dBm, >6 SV)
Tiempo de arranque: <30 s en frío / ~1 s asistido
Tasa de actualización: 10 Hz
Sensibilidad: -167 a -168 dBm rastreo, -160 dBm readquisición
Acelerómetro: 3 ejes, auto calibrado (detección de golpes, movimiento, inclinación, hasta 16 g)
Interfaces I/O: 1 DIN (encendido), 1 DOUT, 1 AIN/DIN (modo positivo/masa)

El Eco5 es un rastreador GNSS compacto, robusto y
altamente eficiente, disponible en versiones con protección
IP54 e IP68, lo que garantiza un rendimiento confiable
incluso en los entornos más exigentes. Está diseñado para
aplicaciones de gestión de flotas que requieren resistencia
frente al agua, polvo y vibraciones, pudiendo instalarse fuera
de la cabina, cerca del motor. Ofrece conectividad LTE Cat 1,
LTE Cat M1 y NB-IoT con respaldo 2G, lo que asegura
compatibilidad en diferentes regiones y redes. 

 Red: LTE Cat 1 / LTE Cat M1 / NB-IoT con fallback 2G, BLE 5.0
 Carcasa: 95 × 51 × 14 mm, IP54 o IP68
 Voltaje de operación: 9–32 V DC
 Consumo en reposo: 0.5 mA en modo profundo
 Transmisión de datos: SMS/GPRS/USB (FOTA)
 Bluetooth: 5.0 de bajo consumo
 Plataformas compatibles: Soluciones Ruptela
 Conexiones: 4xDIN, 2xDIN/AIN, 2xDOUT, 1-wire
 Antenas: GNSS y celular internas

https://ruptela.com/product/eco5-lite/
https://ruptela.com/product/eco5-lite/
https://ruptela.com/product/eco5-lite/
https://ruptela.com/product/eco5-lite/


EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

VT08F 4GRUPTELA Pro5 Lite

VT08F 4GRUPTELA HCV5

EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

El Pro5 Lite es un rastreador GPS avanzado diseñado para
flotas de vehículos comerciales pesados y ligeros. No solo
permite la localización en tiempo real, sino que también
ofrece lectura de datos CAN y OBD, supervisión del
comportamiento del conductor y gestión de combustible, lo
que lo convierte en una herramienta clave para mejorar la
eficiencia operativa.

 Red: LTE con respaldo 2G, BLE 5.0
 Carcasa: 101 × 74 × 23 mm, diseño ergonómico
 Voltaje de operación: 9–32 V DC
 Consumo en reposo: No especificado (incluye batería de respaldo 1050 mAh)
 Transmisión de datos: SMS/GPRS/USB (FOTA)
 Bluetooth: 5.0 de bajo consumo
 Plataformas compatibles: Soluciones Ruptela, OBD y CANbus
 Conexiones: 3xDIN, 2xAIN, 4xDOUT, RS232/RS485, 1-wire, audio 3.5 mm
 Antena GNSS: Interna

El HCV5 es un rastreador GPS versátil y robusto, diseñado
para una gestión integral de todo tipo de vehículos y
remolques. Este dispositivo no solo rastrea en tiempo real,
sino que además permite la lectura de datos de CAN, OBD y
tacógrafo, monitoreo de combustible y condiciones de
carga, así como la descarga remota de información crítica.

 Red: LTE con respaldo 2G, BLE 5.1
 Carcasa: 101 × 74 × 23 mm
 Voltaje de operación: 9–32 V DC
 Transmisión de datos: SMS/GPRS/USB (FOTA)
 Bluetooth: 5.1 de bajo consumo
 Plataformas compatibles: Soluciones Ruptela, OBD, CANbus y EBS
 Conexiones: 4xDIN, 4xAIN, 4xDOUT, RS232/RS485, 1-wire
 Antena GNSS: Interna y externa (opcional)

https://ruptela.com/product/eco5-lite/


EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

VT08F 4GRUPTELA Smart5

EQUIPOS DE RASTREO VehicularEQUIPOS DE RASTREO Vehicular

MEITRACK MD833H

El Smart5 es un rastreador GNSS ultracompacto, con solo
14 mm de grosor y carcasa con protección IP54, diseñado
para brindar alto rendimiento en la gestión de flotas de
vehículos pesados, ligeros y maquinaria. Ofrece
capacidades de lectura de CAN y OBD, permitiendo acceder
a datos detallados del vehículo para mejorar la eficiencia y
el mantenimiento preventivo. Su bajo consumo de energía,
que en modo profundo llega a apenas 0,5 mA, lo convierte
en una solución ideal para operaciones de larga duración.

 Red: LTE con respaldo 2G, BLE 5.0
 Carcasa: IP54, 14 mm de grosor
 Voltaje de operación: 9–32 V
 Consumo en reposo: 0.5 mA en modo profundo
 Transmisión de datos: SMS/GPRS/USB (FOTA)
 Bluetooth: 5.0 de bajo consumo
 Plataformas compatibles: CAN (FMS, J1939), OBDII, DTC
 Conexiones: 3xDIN, 1xAIN, 2xDOUT, 1-wire
 Antena GNSS: Interna y externa

EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

MD833H es un grabador digital móvil (AI MDVR) con
soporte para hasta 8 cámaras AHD (720P/1080P), ideal
para aplicaciones de videovigilancia vehicular.
Permite integrar sistemas avanzados de asistencia al
conductor (ADAS), monitoreo del conductor (DMS) y
detección de punto ciego (BSD).
Su diseño robusto y carcasa metálica garantizan
confiabilidad en entornos vehiculares exigentes.
El dispositivo admite almacenamiento dual (HDD/SSD y SD),
conectividad 4G/WiFi/Bluetooth/GNSS, y una amplia gama
de entradas/salidas configurables (I/O) para sensores, CAN
Bus y accesorios externos.
 Red: 4G LTE, WCDMA y GSM
 Carcasa: metal resistente para entorno vehicular
 Voltaje de operación: 11.4V – 36V
 Actualización de firmware: puerto USB o conectividad remota (OTA).
 Transmisión de datos: H.264 / H.265 compresión de video.
 Plataformas compatibles: plataformas Meitrack
 Conexiones: 8 × AV-IN, 8 × DIN (máx 8), 2 × DOUT (máx 8), 2 × AD (máx 6), 1 × Speed_IN, 1 × 1-Wire, 2 ×
RS232, 2 × RS485, 1 × CAN, 1 × DC_5V, 1 × DC_12V

https://www.meitrack.com/product/md833h/


EQUIPOS DE RASTREO VehicularEQUIPOS DE RASTREO Vehicular

VT08F 4GERM Scout
SCOUT es un avanzado dispositivo GPS diseñado para el
análisis preciso del comportamiento de conducción.
Incorpora un acelerómetro 3D y giroscopio, potenciados con
la tecnología ERM’s Safety, capaz de detectar 20 tipos de
maniobras en tres niveles de intensidad, proporcionando
alertas en tiempo real.
Cuenta con tecnología Blackbox, que almacena eventos de
conducción críticos, y un sistema de alta sensibilidad para
garantizar un rendimiento confiable. Su batería es
optimizada con SoH (State of Health) para mayor
durabilidad.

bandas:
Ubicación
Comunicacion
Puerto I/O
Bateria 

LTE Bands CAT-1 (bands: 1,2,3,4,5,7,8,28), 2G/GPRS
GPS/GLONASS/GALILEO, Antena, Sensibilidad -165 dB, NMEA0193
Mensajes de texto, TCP/IP sobre GPRS/LTE,
Puerto 1 x I/O
Recargable, 3.6V, 750mAh (Li-ion)



ERM DOME

 Red: Comunicación vía arnés con unidad StarLink, compatible con Adapter LIN para configuración en PC
 Carcasa: Instalación interna en cabina, montaje con bridas o amarras plásticas
 Voltaje de operación: +30 V (alimentación desde StarLink, positivo permanente)
 Transmisión de datos: Hacia StarLink, configurable (litros o %)
 Plataformas compatibles: StarLink + monitor eFuel
 Conexiones:

Amarillo: cable de datos desde el flotador del tanque
Azul: cable de datos hacia el medidor de combustible en tablero
Negro: tierra (del tanque y unida a la tierra de StarLink)
+30: positivo permanente desde StarLink
Gris: datos hacia StarLink

Accesorio telemático diseñado para medir y reportar el nivel
de combustible en vehículos, mediante la conexión al sensor
de flotación del tanque. Se integra con unidades StarLink,
permite calibración automática o manual, y genera alertas en
caso de robo de combustible o recargas. Los datos se
pueden enviar en litros o en porcentaje según configuración.

ERM EFUEL

 Red: BLE
 Carcasa: 60 mm diámetro, 25 mm altura, resistente al agua
 Voltaje de operación: 12–24 V (batería del vehículo)
 Consumo en reposo: Bajo consumo (optimizado para batería interna 3.0 V reemplazable)
 Transmisión de datos: Comunicación inalámbrica BLE
 Plataformas compatibles: Dispositivos StarLink
 Conexiones: Inalámbricas

Sensor de nivel de combustible inalámbrico y autónomo, con
batería interna reemplazable y comunicación BLE de bajo
consumo. No requiere perforación ni cableado y se integra con
dispositivos telemáticos StarLink. Ofrece alertas de robo de
combustible y calibración automática.

EQUIPOS DE RASTREO Vehicular



EQUIPOS DE RASTREO SDVR

Dimensiones: 117 × 70 × 120 mm (con doble cámara y soporte) / 117 × 70 × 80 mm (una cámara sin soporte)
Peso: 310 g (doble cámara, sin accesorios) / 265 g (una cámara, sin accesorios)
Suministro de energía: DC 11.4V – 40V, consumo aprox. 6W (con cámaras internas) / 12.5W día – 14W noche (con
cámaras externas)
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 70 °C (sin batería)
GNSS: GPS / BeiDou / GLONASS, compatible con posicionamiento dual-frequency, DR y RTK
Soporte de memoria: 2 × Micro SD (hasta 1 TB cada una, Clase 10 o superior)
SIM Card Type: 4G LTE Cat 4, retrocompatible con 3G y 2G (banda según región: Europa/África/América/Asia/Oceanía)
LED Indication: Indicadores de estado (alimentación, red, grabación)
Formato de video: H.264 / H.265 (configurable, por defecto H.265)
Cámara frontal: 2K ADAS integrada
Cámara secundaria (opcional): 1080P DMS integrada + hasta 2 cámaras AHD 720P externas

El MD300 es un dispositivo de videotelemática diseñado para
mejorar la seguridad y el control de las flotas. Ofrece alertas
inteligentes ADAS & DMS (opcional), grabación de video en
1080P con cámaras internas y externas, y ubicación precisa
mediante GPS dual-frequency, DR y RTK. Su diseño compacto
facilita la instalación y permite integrar fácilmente periféricos
gracias a sus múltiples interfaces de conexión.

Meitrack MD300

DASHCAM

MC908 4G 8 Channel Mobile DVR es un grabador móvil
profesional para videovigilancia vehicular y gestión de flotas.
Soporta hasta 8 cámaras, conectividad 4G LTE, GPS/BDS y WiFi,
permitiendo monitoreo remoto, grabación en alta definición y
análisis inteligente de conducción mediante funciones AI como
ADAS, BSD y DMS. Está diseñado para mejorar la seguridad vial,
la supervisión de vehículos y la gestión centralizada de video y
alarmas. 

DTK MC908

Soporta hasta 8 cámaras de video.
Grabación en alta definición 1080P.
Conectividad 4G LTE para monitoreo remoto.
GPS/BDS integrado para seguimiento vehicular.
WiFi incorporado como punto de acceso.
Funciones de inteligencia artificial ADAS, BSD y DMS.
Compresión H.264/H.265 para optimizar almacenamiento.
Soporta disco duro de hasta 4 TB y tarjeta SD de hasta 512 GB.
Integración con sensores externos, RFID y botón SOS.
Gestión remota de video, reproducción y alarmas desde plataforma
centralizada.

Nuevo



EQUIPOS DE RASTREO SDVR

MC202X 4G Built-in Dual Channel AI Dash Cam es una cámara
vehicular inteligente de doble canal con tecnología IA, diseñada
para mejorar la seguridad y la gestión de flotas. Incorpora
monitoreo del conductor, alertas de colisión y cambio de carril,
grabación continua, GPS y supervisión remota en tiempo real.
Además, cuenta con respaldo de energía para proteger las
grabaciones ante desconexiones eléctricas.

DTK MC202X 

DASHCAM

MC202E 4G 2-CH Dashcam es una cámara vehicular profesional
de grado industrial diseñada para monitoreo de flotas y captura
de evidencia en tiempo real. Integra doble cámara Full HD
1080P, conectividad 4G LTE y posicionamiento GPS de alta
precisión, permitiendo supervisión remota de video y audio,
seguimiento en tiempo real y almacenamiento local de
grabaciones.

DTK MC202E 

Doble cámara 1080P (frontal y cabina).
Conectividad 4G LTE para transmisión remota.
GPS de alta precisión.
Monitoreo remoto de video y audio.
Alerta por desconexión de energía.
Protección inteligente contra sobrecarga, bajo voltaje, cortocircuito y
polaridad inversa.
Soporta tarjetas de memoria hasta 512 GB.
Sensor G de 3 ejes para detección de eventos.

Características comerciales
Cámara dual Full HD 1080P (frontal y cabina).
Tecnología IA con funciones ADAS y DMS.
Detección de fatiga del conductor.
Advertencia de salida de carril.
Advertencia de colisión.
Alerta de desconexión de energía.
Monitoreo remoto de video y audio en tiempo real.
Conectividad 4G LTE para transmisión de datos.
GPS integrado para seguimiento vehicular.
Visión nocturna infrarroja en cámara de cabina.
Almacenamiento expandible mediante tarjeta TF/MicroSD hasta 512 GB.

Nuevo

Nuevo



EQUIPOS DE RASTREO SDVR

La MC401 es una cámara inteligente para vehículos y flotas con
tecnología ADAS y DMS, capaz de monitorear la conducción,
detectar comportamientos de riesgo y prevenir accidentes.
Cuenta con conectividad 4G, monitoreo remoto en tiempo real y
grabación de hasta 4 cámaras para una gestión eficiente y segura
de los vehículos.

DTK MC401

DASHCAM

La MC403 es una cámara vehicular inteligente con conectividad
4G y tecnología ADAS y DMS, diseñada para mejorar la
seguridad vial y el control de flotas. Permite monitorear la
conducción en tiempo real, detectar comportamientos de
riesgo y grabar video desde hasta 4 cámaras para una
supervisión integral del vehículo

DTK MC403

Grabación de 4 canales (1 cámara integrada y 3 cámaras remotas).
Funciones de inteligencia artificial ADAS y DMS.
Cámara frontal Full HD 1080P.
Monitoreo remoto de video y audio mediante red 4G LTE.
GPS integrado para rastreo y localización vehicular.
Compatible con sensores externos mediante interfaces RS232 e I/O.
Botón SOS para emergencias.
Almacenamiento mediante tarjeta TF de hasta 512 GB.
Conectividad Wi-Fi y transmisión de datos en tiempo real.
Alimentación de 9V a 36V DC, ideal para transporte y vehículos comerciales.

Grabación simultánea de 4 cámaras (frontal, cabina y 2 cámaras externas).
Tecnología de inteligencia artificial con funciones ADAS y DMS para prevención
de accidentes.
Cámara frontal Full HD 1080P con ángulo de visión de 125°.
Cámara interior con visión nocturna infrarroja para monitoreo del conductor.
Conectividad 4G LTE, Wi-Fi y GPS/BDS para rastreo y transmisión de video.
Monitoreo remoto de video y audio en tiempo real.
Soporta tarjetas TF de hasta 512 GB para almacenamiento de grabaciones.
Compresión de video H.264/H.265 para optimizar ancho de banda y
almacenamiento.
Entradas y salidas digitales, puerto RS232 y compatibilidad con sensores
externos.
Alimentación de 9V a 36V DC, ideal para vehículos comerciales y de
transporte.
Certificaciones CE, FCC y RoHS.

Nuevo

Nuevo



DTK MSQ1 BODYCAM
Nuevo

EQUIPOS DE RASTREO SDVR

MQS1 2K BodyCam es una cámara corporal inteligente diseñada
para operaciones de seguridad, vigilancia y gestión de personal
en campo. Integra grabación de video 2K, transmisión de video
en tiempo real mediante 4G, GPS de alta precisión,
comunicación PTT, almacenamiento local y carga de archivos a
la nube. Su diseño robusto con protección IP66 y resistencia a
caídas la hace ideal para fuerzas de seguridad, vigilancia privada,
transporte y operaciones industriales

DASHCAM

Características comerciales
Cámara dual Full HD 1080P (frontal y cabina).
Tecnología IA con funciones ADAS y DMS.
Detección de fatiga del conductor.
Advertencia de salida de carril.
Advertencia de colisión.
Alerta de desconexión de energía.
Monitoreo remoto de video y audio en tiempo real.
Conectividad 4G LTE para transmisión de datos.
GPS integrado para seguimiento vehicular.
Visión nocturna infrarroja en cámara de cabina.
Almacenamiento expandible mediante tarjeta TF/MicroSD hasta 512 GB.



 Resolución: 4K frontal / 1080P trasera
 Conectividad: WiFi, integración con MettaGO
 Carcasa: Aleación de zinc + plástico
 Voltaje de operación: DC 12V / 2A
 Consumo en reposo: < 1mA
 Almacenamiento: Hasta 512GB SD (Clase 10 o superior)
 Funciones: ADAS, alertas IA por voz, guardia de parqueo, carpeta segura
 Sensor: G-sensor integrado
 Ángulos de visión: 135° frontal / 120° trasera
 Temperatura de operación: -15°C a 75°C
 GPS: Opcional

EQUIPOS DE RASTREO SDVR

La MD209 es una cámara vehicular de última generación con
resolución 4K frontal y 1080P trasera, diseñada para mejorar la
seguridad en carretera. Equipada con ADAS, alertas por voz con
IA, GPS opcional y conectividad WiFi con la app MettaGO,
permite monitoreo en tiempo real, grabación continua y
protección de videos críticos. Su diseño compacto, duradero y
con amplio almacenamiento la hace una solución integral para
conductores modernos.

DTK MC201

RASTREO SDVR

DTK MD209 

Red: 4G LTE, WCDMA, GSM (versiones EU y América)
Carcasa: Diseño cilíndrico compacto, plástico resistente
Voltaje de operación: DC +9V ~ +36V
Actualización de firmware: OTA / protocolos JT/T808, GB28181, RTMP
Consumo en reposo: Optimizado (no especificado)
Duración de batería: No aplica (alimentación directa)
Bandas globales EMEA: FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 – TDD LTE B38/B40/B41 – WCDMA B1/B5/B8 – GSM
850/900/1800/1900MHz
Transmisión de datos: H.264/H.265, G.711A, protocolos de video JT/T1078
WiFi: 2.4GHz / 5.8GHz
Plataformas compatibles: Protocolos estándar JT/T808, GB28181, RTMP (opcional)
Conexiones: 1 entrada digital, ranura TF hasta 512GB, Micro SIM
Antena celular: Interna
Antena GNSS: GPS + BDS (con G-mouse externo)
SIM Card: Micro SIM

La MC201 2K 4G LTE AI Dash Cam combina seguridad y
conectividad en un diseño compacto y elegante. Equipada con
doble lente (2K frontal y 1080P externa), integra funciones
avanzadas de ADAS y DMS para asistencia al conductor y
monitoreo en tiempo real. Gracias a su conectividad 4G, WiFi y
GNSS, permite grabación de video en alta definición,
seguimiento en vivo y envío de alertas SOS. Su diseño cilíndrico
y materiales resistentes garantizan un rendimiento confiable en
carretera, mejorando la seguridad y eficiencia de las flotas.

EQUIPOS DE RASTREO SDVR

DASHCAM



RASTREO SDVR

EQUIPOS DE RASTREO SDVR

DTK MC402

DASHCAM

EQUIPOS DE RASTREO SDVR

Red: 4G LTE. MC402-EU: FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD LTE B38/B40/B41; WCDMA B1/B5/B8; GSM
850/900/1800/1900 MHz. MC402-American: FDD LTE B2/B3/B4/B5/B7/B12/B18; TDD LTE B38/B41 (100M);
WCDMA B2/B4/B5; GSM 850/1800/1900 MHz. Protocolos: JT/T808-2011, JT/T808-2019, JT/T1076-2016,
JT/T1078-2016.
Carcasa: Material resistente, dimensiones 120 × 77 × 55 mm, peso 300 g, certificaciones CE/FCC.
Voltaje de operación: DC +9V ~ +36V.
Actualización de firmware: Por red 4G o conexión USB.
Bandas globales EMEA: FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD LTE B38/B40/B41; WCDMA B1/B5/B8; GSM
850/900/1800/1900 MHz.
Transmisión de datos: Codificación de video H.264/H.265 (por defecto H.264), resolución total 1080P @100 fps,
compresión de audio G.711A, estándares PAL/NTSC.
WiFi: 2.4 GHz, 802.11 b/g/n.
Conexiones: 2 × entradas digitales (DIN), 2 × RS232, puerto USB, entrada SIM, entrada GNSS, entrada/salida de audio,
LED indicadores (rojo energía, verde video/red).
Antena celular: Externa (LTE).
Antena GNSS: Externa tipo G-Mouse (GPS + Beidou).
SIM Card: SIM estándar.

El MC402 es una cámara vehicular inteligente (AI Dash Cam) de
4 canales 4G, equipada con un procesador de inteligencia
artificial que detecta eventos de conducción y comportamientos
del conductor. Soporta una cámara integrada y tres cámaras
externas (cabina, trasera y lateral).Puede identificar salida de
carril, colisión frontal, distancia de seguimiento, uso de teléfono,
fatiga, fumar y lente cubierta.



VT08F 4G

VT03EF es un rastreador GPS portátil con imán sólido para
instalación rápida en superficies metálicas. La batería
extendida permite un funcionamiento continuo con una sola
carga. Con micrófono integrado, los usuarios pueden escuchar
los sonidos del entorno de forma remota. Su versatilidad lo
hace apropiado para diversos escenarios.

- Iman incorporado
- Micrófono 

- Ubicación exacta

Protrack  VT03EF

EQUIPOS DE RASTREO Carga

RASTREO CARGA

VT03SF es un dispositivo de rastreo GPS con tamaño
compacto y 42 gramos de peso que lo hacen fácil de
transportar. Más adecuado para seguimiento personal o
escenarios de seguimiento. También cuenta con varios imanes
potentes para ayudar a colocar el dispositivo..
El dispositivo tiene diferentes modos de trabajo.. Seguimiento
en tiempo real, seguimiento de intervalo de tiempo fijo y
seguimiento de tiempo fijo. La capacidad de la batería es
10000 mAh y suficiente para uso diario. Es adecuado para
situaciones en las que los propietarios no planean reparar el
dispositivo sino que simplemente quieren rastrearlo o
monitorearlo de vez en cuando..

- Tiempo De Espera Prolongado
-Imán Fuerte
- Monitor De Sonido

-Control De Energía Inteligente
-Clasificación IP65
-Memoria Incorporada

Frecuencia GPS:
Dimensiones:
Peso:
Suministro de energía:
Sensibilidad:

L1
97 x 65 x 35.4 mm
266g
10000mAh
-144 dBm

Protrack VT03SF



EQUIPOS DE RASTREO Carga

RASTREO CARGA

TopFly  SolarX 110
SolarX 110 el rastreador utiliza tecnologías GNSS y LTE y
podría recopilar las coordenadas del dispositivo y luego
transferirlas.
enviarlos a través de la red LTE al servidor. Proporciona al
cliente servicios rentables, eficientes y seguros.
Ha sido ampliamente utilizado en transporte comercial,
flota de vehículos de empresa.
Gestión, transporte inteligente, logística, alquiler de
coches, maquinaria de ingeniería, marina.

Dimensiones:
Peso:
Batería:  
Temperatura:
Tranmision de datos:

Sensibilidad:

88mm*60.4mm*30.7mm (3.46” *2.38” *1.21”)
150g (5.3oz)
Rechargeable Li-Polymer 2500 mAh/ 3.6V
-30℃ ~ +80℃ (-22°F ~ 176°F)
LLTE-FDD:Max.10Mbps (DL), Max.5Mbps (UL)
LTE-TDD:Max.8.96Mbps(DL), Max.3.1Mbps(UL)
GPRS: Max. 85.6Kbps (DL), Max. 85.6Kbps (UL)
Acquisition: -147dBm
Tracking: -166dBm
Reacquisition: -159dBm

TopFly WarriorX 100

El dispositivo telemático compacto WarriorX100 de
TOPFLYtech es un rastreador versátil basado en GNSS
diseñado para el seguimiento de activos.
El WarriorX100 incorpora tecnologías GNSS y LTE, lo que
permite una recogida precisa
de las coordenadas del dispositivo y la transferencia eficiente
de estos datos a través de la red LTE al servidor.
Esto proporciona a los clientes una gestión rentable y segura. 
- 4G CAT1+2G
-IP67 Resistencia al
agua IP67

-Tamaño compacto -Alarma de batería
baja

Dimensiones:
Peso:
Batería  
Temperatura:
Tranmision de datos:

Tiempo de espera:

82.8mm*66.9mm*35.7mm (3.26” *2.63” *1.40”)
210g (7.4oz)
Non-rechargeable 4000 mAh/3.0V battery(8000mAh Battery Optional)
-40℃ ~ +70℃ (-40°F ~ 58°F)
LTE-FDD:Max.10Mbps (DL), Max.5Mbps (UL)
LTE-TDD:Max.8.96Mbps(DL), Max.3.1Mbps (UL)
GPRS: Max. 85.6Kbps (DL), Max. 85.6Kbps (UL) 
0.5 Year @ every 2 hrs reporing & temperature = 25℃
2 Years @ every 12 hrs reporing & temperature = 25℃
3 Years @ every 24 hrs reporing & temperature = 25℃



EQUIPOS DE RASTREO Carga

RASTREO CARGA
 AOVX Label LL100

El LL100 es una etiqueta inteligente de rastreo diseñada
para logística y transporte, equipada con conectividad
celular 4G/GSM y opciones de posicionamiento GNSS, Wi-Fi
y BLE. Gracias a su batería interna de larga duración y su
diseño compacto con protección IP54, permite monitorear
en tiempo real variables como ubicación, temperatura,
movimiento, humedad y eventos del envío. Es ideal para
garantizar la seguridad y trazabilidad en la cadena de
suministro.
Dimensiones: 101 × 177 × 4.7 mm (4 × 7 × 0.18 in)
Peso: 34 g (1.2 oz)
Carcasa: Etiqueta de papel, protección IP54
LEDs: 1 LED de encendido
Tipo de batería: Li-MnO₂ 1800 mAh (no recargable) – contenido de litio 0.62 g
Vida útil de batería:

Cada 15 min → 10 días (1800 mAh) / 36 días (3200 mAh)
Cada 30 min → 20 días / 70 días
Cada 1 h → 39 días / 130 días
Cada 6 h → >180 días / >320 días

Rango de temperatura: -10 °C a +70 °C (con calibración en -10, +5, +65 °C ±1 °C)
Rango de humedad: 0 – 99 % RH
Rango de luz: 1 – 100 Lux
Memoria interna: 10,000 mensajes
Intervalo de datos: Ajustable entre 6 minutos y 24 horas
Detección de vuelo: Sí
Protecciones: Contra manipulación, monitoreo remoto, logs de temperatura, humedad y movimiento

DTK Bluetooth I tag
El DTK Bluetooth I tag es un rastreador Bluetooth
ultradelgado y desechable, diseñado para el seguimiento de
objetos personales, paquetes o activos pequeños. Su
estructura flexible de papel térmico impermeable permite
adherirlo fácilmente a cualquier superficie. Incorpora una
batería ecológica de zinc-manganeso integrada y un sistema
de activación por corte. Se gestiona desde una app móvil que
permite vincular el dispositivo mediante Bluetooth para su
localización.

Red: Comunicación mediante Bluetooth Low Energy (BLE) con red de posicionamiento colaborativo (crowdsourcing).
Carcasa: Material impermeable tipo papel / papel térmico. Dimensiones 65 × 56 mm, grosor mínimo 0.4 mm y
máximo 1.2 mm. Peso 4 g.
Voltaje de operación: Alimentado por batería interna Zn-Mn (no recargable).
Actualización de firmware: No aplicable (dispositivo desechable).
Consumo en reposo: <80 µA (dependiente del uso y frecuencia de búsqueda).
Duración de batería: Variable según uso; batería integrada de 20 mAh (no reemplazable ni recargable).
Bandas globales EMEA: No aplica (solo Bluetooth).
Transmisión de datos: Comunicación Bluetooth con aplicación móvil.
Bluetooth: Sí, versión BLE (requiere activar Bluetooth del teléfono para vinculación).
Plataformas compatibles: Aplicación móvil del fabricante (Android / iOS).
Conexiones: Activación por corte físico del borde del dispositivo; comunicación inalámbrica Bluetooth.



DTK  I-TAG

RASTREO CARGA

EQUIPOS DE RASTREO Carga

Este dispositivo es un rastreador compacto e inalámbrico,
diseñado para la localización de vehículos, activos o uso
personal, sin necesidad de instalaciones complejas.
Su funcionamiento se basa en una red de posicionamiento
por crowdsourcing, lo que significa que no utiliza GPS
tradicional ni tarjeta SIM propia. En lugar de eso, el equipo
obtiene su ubicación cuando se encuentra cerca de
teléfonos móviles u otros dispositivos conectados que
forman parte de la red compartida. Estos dispositivos
capturan la señal del rastreador y envían la información de
ubicación a la plataforma en la nube.
Dimensiones: 37.5 mm 7.5 mm
Peso: 17.2 g
Carcasa: Diseño compacto e inalámbrico
Tipo de batería: Batería interna de 10.000 mAh 
Consumo en reposo:

29.8 µA (reporte cada 30 segundos)
53.7 µA (reporte cada 90 segundos)

Rango de temperatura: -20 °C a +60 °C
Transmisión de datos: Actualizaciones en tiempo real
Bluetooth: BLE 5.3
Antena celular: Integrada
Intervalo de datos: 

30 segundos
90 segundos



EQUIPOS DE RASTREO Carga

RASTREO CARGA

Topfly SolarX 120
SolarX 120 Distracker se enfoca en la innovación y la
sostenibilidad ambiental. Presentamos una cerradura
electrónica GPS (E-lock) diseñada para rastrear activos al aire
libre. Con batería de larga duración y energía solar eficiente, es
ideal para proteger elementos como contenedores y remolques.
Esta cerradura alerta sobre cortes y bloqueos, y puede abrirse
remotamente con RFID y BLE, o a través de comandos de red y
SMS.

- Rastreo en vivo
- Resistente al agua

- Antena SMS
- Portable
- Instalación fácil

- AGPS
- Batería de larga
duración

GSM: 850/900/1800/1900MHz
Resistente al agua: IP67
Dimensiones: 85 mm * 185 mm * 31 mm
(3,35 «* 7,28» * 1,22 «)
Peso: 370 g (13,05 oz)
Batería: polímero de litio recargable 9600
mAh/3.6 V

 
Carga y comunicación de datos: cable USB magnético
Panel solar: para cargar la batería del rastreador
Temperatura de funcionamiento: -25 ℃  ~ +80 ℃  (-13
°F ~ 176 °F)
Montaje: imán/tornillo/brida de cables/pegamento

Topfly SolarGuardX 200 
SolarGuardX200 Distracker buscar estar en la vanguardia de la
innovación y teniendo presente en la sostenibilidad del medio
ambiente. Te ponemos a tu disposición una cerradura
electrónica GPS (E-lock) está diseñada y desarrollada para
estructuras telemáticas de seguimiento de activos al aire libre.
Tiene una batería de larga duración, funciona con energía solar
con alta eficiencia de carga y es adecuado para rastrear y
proteger activos como contenedores, remolques, camiones, etc.
El candado electrónico para carga con energía solar informa
alarmas al servidor para eventos de corte, bloqueo y
desbloqueo de cuerdas. Además, nuestro E-lock se puede abrir
tanto de forma remota como en el campo cercano mediante
RFID y BLE o con comandos a través de la red y SMS.

- Rastreo en vivo
- Apertura RFID / SMS
- Resistente al agua

- Monitoreo de estado
de sellado y
desbloqueo

- Batería de
larga duración

Frecuencia:
Dimensiones:
Peso:
Batería:

900/1800/1900 Mhz
207.5mm*110.2mm*48.1mm(8.17”*4.39”*1.9”)
1050g (37oz)
14400 mAh/ 3.6V

Temperatura:
A prueba de agua:

-25℃ ~ +70℃ (-13°F ~ 158°F)
IP65



ORBCOMM SC 1000
El SC 1000 de ORBCOMM, obtenga ubicación, estado y
seguridad en tiempo real de sus activos prácticamente en
cualquier lugar del mundo. Diseñado para operar en áreas
remotas mediante la red satelital OGx, este dispositivo
compacto combina batería solar, antena integrada y
sensores inalámbricos para ofrecer un rastreo confiable y
continuo.
Gracias a su resistencia al polvo, agua, golpes y vibraciones,
el SC 1000 es ideal para vehículos ligeros y pesados,
contenedores, remolques, maquinaria agrícola,
embarcaciones y entornos extremos. 

Red: 4G Cat.1 + 2G
Carcasa: ABS resistente
Voltaje de operación: 3.7V (batería recargable)
Actualización de firmware: USB / OTA
Consumo en reposo: ≤80uA
Duración de batería: Hasta 1.5 años (1 reporte por día)
Bandas globales EMEA: LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 – GSM 850/900/1800/1900 MHz
Transmisión de datos: TCP, MQTT
Bluetooth: BLE 5.0
WiFi: 2.4 GHz
LoRa: 915 MHz (opcional)
Plataformas compatibles: Wialon, Flespi, Traccar, RedGPS
Conexiones: 1x Micro USB
Antena celular: Interna
Antena GNSS: Interna (GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS)
SIM Card: Nano SIM

EQUIPOS DE RASTREO Carga

RASTREO CARGA
ADS02

El ADS02 Bluetooth in Cab Alcohol Detection Sensor es
un sensor de detección de alcohol diseñado para
vehículos, capaz de medir la concentración de etanol en el
aire exhalado por el conductor. Se conecta mediante
Bluetooth BLE 5.4 con transmisión tipo iBeacon, incluye
algoritmos de compensación de temperatura y
antiinterferencias, y permite configurar el umbral de
detección desde una aplicación móvil. Funciona con un
rango de alimentación amplio (5–36V DC) y está pensado
para integrarse con plataformas de gestión como CMSV6.

 Red: Bluetooth BLE 5.4, transmisión iBeacon, intervalo 1 s, alcance hasta 50 m (sin obstáculos)
 Carcasa: 45 × 35 × 15 mm, peso 66 g
 Voltaje de operación: 5–36 V DC
 Consumo en reposo: 11 mA @ 12 V DC
 Transmisión de datos: iBeacon broadcasting
 Bluetooth: Versión 5.4, potencia de transmisión -96 ~ 4 dBm
 Plataformas compatibles: CMSV6 y conexión con GPS Teltonika vía Bluetooth
 Conexiones: Cable de 3 m (rojo: +, negro: GND, amarillo: salida I/O nivel alto)



EQUIPOS DE RASTREO Carga

TopFly KnightX 100 
KnightX100 El rastreador utiliza tecnologías de escaneo
GNSS, LTE, WiFi y BLE y podría recopilar datos del dispositivo.
Las coordenadas luego las transfieren a través de la red LTE al
servidor. Proporciona al cliente una gestión rentable, eficiente
y de seguridad. Ha sido ampliamente utilizado en el transporte
comercial,
gestión de flotas de vehículos de empresa, transporte
inteligente, logística, alquiler de coches, ingeniería
maquinaria, transporte marítimo y otros segmentos.

- Ubicaciones en tiempo real y de
búfer
- BLE 5.1 ​ de largo alcance

- Puerto USB tipo C
-Batería de larga duración
-Slot para sim card

Frecuencia:
Dimensiones
: Peso:
Batería:

91.8mm*43.5mm*29.2mm (”3.61 *1.71” *1.14”) 

Temperatura:
A prueba de agua:

-20℃ ~ +80℃ (-4°F ~ 176°F) 

Rechargeable Li-Polymer 14400 mAh/ 3.6V 
165g (5.82oz)

850/900/1800/1900 MHz 

IP67

RASTREO CARGA



EQUIPOS DE RASTREO Mascotas

RASTREO DE ANIMALES

El Rastreador HCS048 diseñado para animales en campo abierto.
Ofrece localización precisa mediante GPS, WiFi, AGPS y LBS, con
conectividad 4G y resistencia IP67 para soportar ambientes
exigentes. Su batería recargable de 800mAh y la opción de
alimentación solar, ofrece autonomía extendida para un
monitoreo continuo sin preocupaciones.  Fabricado en material
plástico de alta resistencia, es ideal para el monitoreo confiable
del ganado.

Red 4G
Posicionamiento GSM + GPS en tiempo real
Precisión de 5–10 m
Batería 600mAh recargable por energía solar
Autonomía en espera: 7–10 días
Peso: 45 g | Tamaño: 60 × 42 × 12 mm
Respaldo de certificaciones RoHS y CE
Uso: rastreo y localización de ganado

Safeponit HCS048

https://www.youtube.com/watch?v=fkaq3cT-rjI


EQUIPOS DE RASTREO Personal

MEITRACK P88L
P88L Mini rastreador personal, Ideal para el rastreo de
ancianos, niños, trabajadores sin supervisión y personas con
discapacidad. Posee gran precisión de localización en
cualquier lugar. Su diseño garantiza un rendimiento estable y
resistencia al agua.

- Botón S.O.S.
- Alerta de hombre caído
- Conteo de pasos

- Transmisión de voz
- Reloj despertador
- Resistencia al agua IP67

- Carga magnética
rápida
- Red 4G

Dimensiones:
Peso:
Suministro de energía:
Batería:
Consumo de energía:
Temperatura:

67 X 44 X 16mm
60g
DC 5V / 2A
1000 mAh / 3,7 V
5 mA (en espera)
10°C a 55°C

Sensor:
Resistente al agua:
Memoria:
Precisión GPS:

Acelerómetro de 3
ejes IP67
Búfer de 8 MB
2,5 metros

Nuevo RASTREO PERSONAL



Botón S.O.S.

ACCESORIOS Y REPUESTOS

BARRA PARA CANDADO

Lector IButto

Batería Auxiliar Batería para MT90

DALLAS KEYControl Can SENSOR TEMPERATURA Y
HUMEDA (EYE SENSOR) Teltonika ALL-CAN300

ACCESORIOS-REPUESTOS

Mando a distancia Cámara LV-CAN200

Antena de repuesto Antena GMS Bocina

Memoria Micro SD 256 GB
ADATA / KINGSTON



ACCESORIOS-REPUESTOS

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Ramal

Parlante

Micrófono Relay Rfid Reader

ACCESORIOS-REPUESTOS

T-Sence TSR1-B Relay bluetooth T-button 

ACCESORIOS-REPUESTOS

TA57 KNIGHTX TA62 KNIGHTXExtensión Obd2

TSDT1-B Sensor puerta Professional temp
sensor

WIRELESS I/O EXTENSION
 HUB

TA22 MONITOREO DE PRESIÓN Y
TEMPERATURA DE LOS NEUMÁTICOS

TA53 KNIGHTX



ACCESORIOS-REPUESTOS

CD-02 DMS JC170 DMS

Botón alejamientoMD800 ADAS MD800 DMS

CI-02 USB CABIN

ACCESORIOS Y REPUESTOS

TA61 SOLARGUARDX 
RUBBER SLEEVE TSTH1-B TA60 Magnet

ACCESORIOS-REPUESTOS

USB JIMI

Extension Cable 10M CI-01 CABIN JIMICAM

CE-01

IO CABLE JIMI 

CI-03 CABIN



ACCESORIOS-REPUESTOS

ACA301CABLE EXPANCION MD300ACP301 FLS SENSOR COMBUSTIBLE

 MC821E MC-808KMC-807

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS-REPUESTOS

MC-804A



MS06 es una plataforma de monitoreo instalada en un servidor
para rastreo GPS en tiempo real. Con esta plataforma 
y los dispositivos MEITRACK, se puede realizar un rastreo de
vehículos con información de localización real a través de un
navegador web estándar. También se puede configurar o
enviar comandos al localizador por GPRS.

Plataforma MS06

PLATAFORMAS WEB

PLATAFORMA WEB Plataforma 4200 - Plataforma MS03

Protrack 365
Es una plataforma de rastreo GPS profesional basada en la 
web. Muchas empresas utilizan este software para
proporcionar un servicio de seguimiento en vivo a sus clientes, 
es lo suficientemente estable con varias funciones basadas 
en el servidor en la nube.
- Dispositivo soporte
- Configuración de números S.O.S. en línea
- Seguimiento en tiempo Real
- S.O.S. botón de pánico
- Enciende o apaga el motor
- Monitoriza el vehículo cuando haya sobrepasado
la velocidad

AT-SOLUTION es un sistema de rastreo GPS diseñado PARA
monitorear en tiempo real la ubicación, velocidad y actividad de
los vehículos, lo que ayuda a optimizar la gestión de los
vehiculos y mejorar la eficiencia en las rutas. Además. La
interfaz es fácil de usar, lo que la hace adaptable a las
necesidades de cada empresa. Con AT-SOLUTION, las
empresas pueden mejorar la seguridad vial, reducir costos y
aumentar la productividad de sus flota.

AT-SOLUTION



PLATAFORMAS WEB

TRACKINGAREA es una plataforma de monitoreo GPS
diseñada para gestionar y rastrear en tiempo real equipos de
Meitrack. Permite supervisar la ubicación, actividad y estado de
los dispositivos, optimizando la seguridad y eficiencia en la
gestión de activos y flotas. Con una interfaz intuitiva y
funciones avanzadas, TRACKINGAREA facilita el control y la
toma de decisiones estratégicas.

PLATAFORMAS WEB

PLATAFORMA WEB Plataforma Tracksolid pro - Wanway Track - Fleet Track

TRACKINGAREA

AT-ERM es una plataforma de gestión empresarial diseñada
para optimizar y centralizar la administración de recursos,
procesos y operaciones. Permite un control eficiente en tiempo
real, facilitando la toma de decisiones estratégicas. Su interfaz
intuitiva se adapta a las necesidades de cada empresa,
mejorando la productividad, reduciendo costos y optimizando
la gestión de tareas. Con AT-ERM, las empresas pueden
aumentar su eficiencia operativa y fortalecer su crecimiento.

ERM

MettaXIoT es una plataforma intuitiva y potente para la
gestión de flotas, diseñada tanto para web como app móvil.
Permite monitorear en tiempo real hasta 16 cámaras por
vehículo mediante streaming simultáneo, con acceso
instantáneo a videos, alertas inteligentes por IA (como ADAS y
DMS), historial de conducción, GPS, informes y planificación de
rutas. Su interfaz amigable, junto con funciones avanzadas
como integración vía API, etiquetas blancas (white-label), y
control remoto de parámetros, ofrecen una experiencia
completa y adaptable para flotas modernas. 

Plataforma Metax



Sistema de conteo de pasajeros

Sistema de control de combustible
Reduzca el costo de combustible de sus flotas

Cámaras IR

Plataforma de
Monitoreo

Plataforma de
Monitoreo

Sensor de nivel de
combustibleultrasónico

Contadora

Dispositivo M2M

Dispositivo M2M

Servidor

Servidor

GPRS/3G/4G

GPRS/3G/4G

INTERNET

Alta precisión en el
control del consumo y
el uso de combustible 

Instalación fácil y
segura sin taladrar

Informe de robo de
combustible, control
de fugas de combustible 

Monitoreo a través
de una página web o
aplicación

Después de que un rastreador está conectado al
sistema de monitoreo de combustible, además de
la información de ubicación básica, los usuarios
también pueden obtener información sobre
consumo de combustible, nivel de combustible,
fuga de combustible, robo de combustible, etc.
Más importante aún, se puede obtener informes
de combustible de la plataforma de rastreo
Meitrack MS03, que ayuda a las empresas de
flotas a comprender dónde se necesitan mejoras
y ajustes.

En entornos estándar, el sistema puede alcanzar
una alta tasa de precisión. Más importante aún, se
puede obtener informes de conteo de la
plataforma de seguimiento Meitrack MS03. Esta
es una forma eficaz de determinar la carga de
pasajeros con el fin de ajustar las rutas de
conducción y el tiempo de funcionamiento para
evitar la sobrecarga de los vehículos y, por lo
tanto, reducir los costos operativos.

SOLUCIONES Sistema de control de combustible - Conteo de pasajeros

INTERNET

Fácil de instalar

Varias aplicaciones como
autobuses, atracciones
turísticas, centros
comerciales, etc.

Cámaras
infrarrojas de
visión nocturna

Contador de
pasajeros de alta
precisión

SOLUCIONES



SOLUCIONES Sistema Mobileye - Monitoreo presión en llantas 

Sistema de integración Mobileye

Sistema de monitoreo de presion en llantas

Serie Mobileye 6 Dispositivo M2M

Servidor

GPRS/3G/4G

INTERNET

Predicción de riesgo

La interacción
Persona-ordenador

Reducir los costos
operativos de las empresas

Plataforma de
Monitoreo

Plataforma de
Monitoreo

El componente principal del sistema Mobileye 6 Series
consiste en un sensor de visión montado en el
parabrisas para el procesamiento de imágenes y la
pantalla EyeWatch para advertencias visuales. Puede
identificar situaciones potencialmente peligrosas y
proporcionar alertas sonoras y visuales para ayudar al
conductor a prevenir o mitigar colisiones. Una vez que
el sistema está conectado al rastreador, se
proporcionarán datos de ubicación en tiempo real,
detalles del viaje, análisis del comportamiento del
conductor y puntajes del conductor.

Los neumáticos del vehículo juegan un papel
importante en todos los vehículos que circulan por la
carretera. Tener un sistema de monitoreo de presión
de neumáticos instalado puede garantizar que
siempre conduzca con un juego de neumáticos
seguro en la carretera. Es una excelente opción para
viajes de larga distancia que se puede instalar en
todos los modelos de vehículos principa- les,
incluidos camiones, automóviles privados,
autobuses, remolques de carga, etc.

Sensor de presión de
neumáticos

Dispositivo M2M

Servidor

GPRS/3G/4G

INTERNET

Comparable con todos
los principales modelos
de vehículos.

Alertas configurables,
visibles y audibles 

Lecturas reales de
presión y temperatura
de los neumáticos

Monitorear a través
de una página web
o aplicación

SOLUCIONE
S



SOLUCIONES Monitoreo de fatiga del conductor 

Sistema de monitoreo de fatiga del conductor

A89

Plataforma de
Monitoreo

Dispositivo M2M

Servidor

GPRS/3G/4G

INTERNET

Adecuado para todos los
vehículos que funcionan
en cualquier momento y en
cualquier lugar.

Alertas audibles,
visibles y
configurables

Fácil de
instalar y usar

Monitorear a través
de una página web o
aplicación

Meitrack desarrolla de forma independiente un sistema de
monitoreo de la fatiga del conductor para ayudar a prevenir
accidentes causados por el sueño del conductor. Usando
tecnología única de identificación de pupilas para analizar la
condición de fatiga del ojo y proporcionar una advertencia
temprana precisa de fatiga real. Más importante aún, los
gerentes pueden obtener informes intuitivos de fatiga del
conductor desde la plataforma de seguimiento Meitrack
MS03. Ésta es una forma eficaz de determinar si el
conductor está somnoliento y, por lo tanto, garantizar la
seguridad.

SOLUCIONES



info@distracker.co


	CATÁLOGO 2026
	¿Quiénes Somos?
	Nuestras marcas:

	VT08F 4G
	AOVX GL110
	El GL110 es un rastreador inteligente 4G LTE con respaldo 2G, diseñado por AOVX Asset Tracker Solutions. Ideal para gestión de activos, flotas, aseguradoras y recuperación de vehículos robados, combina GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, LBS y WiFi para ubicación precisa tanto en interiores como exteriores. Su carcasa IP67 lo hace resistente al agua y polvo, mientras que su batería recargable de larga duración permite hasta 80 días de autonomía. Incorpora sensores de temperatura, humedad, luz y movimiento, además de soporte para sensores Bluetooth BLE 5.0 externos.
	EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

	TopFly PionnerX 101
	PioneerX 101 es un rastreador cableado de nivel básico a medio que tiene E/S que podrían usarse para detección de encendido, relé, zumbador, botón SOS u otros accesorios. Cuando trabaja con sensores BLE, puede monitorear la temperatura, la humedad, el estado de la puerta, SOS, identificación del conductor, etc. Es un modelo todo en uno que satisface sus necesidades de solución personalizada.

	TopFly HeroX 100
	HeroX 100 es un rastreador cableado de nivel avanzado que tiene E/S que podrían usarse para detección de encendido, relé, zumbador, botón SOS, RFID, lectura CAN, audio bidireccional o sus propios accesorios. Cuando se trabaja con sensores BLE, puede monitorear la temperatura, la humedad, el estado de la puerta, etc. Es un modelo todo en uno que satisface sus necesidades de solución personalizada.
	EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

	TopFly  PionnerX 101
	PionnerX 101 es el rastreador cableado básico para rastrear activos y vehículos motorizados, con detección de encendido y salida para relé. También puede monitorear la temperatura, humedad, estado de la puerta, etc., cuando trabaja con sensores BLE. Es un modelo muy utilizado en gestión de flotas, logística, cadena de frío, etc, para aumentar la eficiencia del trabajo y ahorrar costes.

	TopFly TorchX 100
	Este rastreador OBDII Plug & Play avanzado con lectura CAN BUS proporciona datos de vehículos pesados ​​y livianos, como encendido, VIN, odómetro, nivel de combustible, etc. Admite la función ELD y el uso compartido de puntos de acceso WIFI.
	EQUIPOS DE RASTREO Vehicular
	PioneerX100 es un rastreador gps cableado que soporta detección de ACC, relé, zumbador, botón SOS y bluetooth accesorios. Cuando se trabaja con bluetooth accesorios, puede monitorear la temperatura, la humedad, el estado de la puerta, etc. PioneerX 100 es un modelo todo en uno para satisfacer sus necesidades de solución basica.


	GPS CIGARRETE VTC6
	En comparación con los dispositivos GPS comunes, el encendedor GPS VTC6 tiene las ventajas de estar oculto y ser fácil de instalar. Para algunos escenarios de aplicación especiales, el GPS del encendedor de cigarrillos puede satisfacer mejor las necesidades de los consumidores.
	El dispositivo tiene una pequeña batería de respaldo incorporada en su interior. Una vez que el dispositivo se retira inesperadamente, enviará automáticamente el mensaje a los propietarios y les informará la ubicación. Mientras tanto, la función de escucha también es opcional para algunos escenarios especiales.
	-Cargador de coche -Seguimiento en tiempo real -Escucha en interior -Control de energía inteligente -Clasificación IP65 -Memoria incorporada

	EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

	VT08F 4G
	Protrack  VT08F
	VT08F Este dispositivo GPS esta diseñado especialmente para motocicletas, entre sus principales funciones se encuentra el cuidado de la batería de la moto, alarma SOS, corte de combustible, falla de electricidad, geo-cerca, advertencia de exceso de velocidad y registro de datos históricos. Soporta de 9 a 90 voltios.
	- Botón de pánico - GEO-Cerca


	Protrack  OBDII Gps Tracker
	OBD6F es un rastreador GPS OBD plug and play simple. Al usarlo, el usuario puede verificar la ubicación en tiempo real y la velocidad del vehículo, cada parada con el tiempo y registrar un historial de recorrido de todos los lugares donde ha estado el vehículo a lo largo del tiempo.
	El diseño inteligente y compacto hace que se pueda instalar fácilmente. El dispositivo admite entrada de voltaje de 9-90 V y es adecuado para automóviles pequeños de 12 V o camiones de 24 V. Con una batería de respaldo incorporada, el dispositivo puede notificar a los propietarios si fue retirado del puerto.
	EQUIPOS DE RASTREO Vehicular


	VT08F 4G
	RUPTELA Eco5 Lite
	El Eco5 Lite es un rastreador vehicular compacto basado en GNSS, diseñado para una gestión esencial y eficiente de flotas. Con carcasa IP54, bajo consumo de energía y batería interna de respaldo, ofrece confiabilidad en el uso diario. Integra conectividad LTE Cat 1/M1/NB2 con respaldo en 2G, Bluetooth 5.0 y múltiples interfaces de E/S, lo que lo hace ideal para tareas básicas de rastreo, monitoreo del comportamiento del conductor y supervisión remota.


	VT08F 4G
	RUPTELA Eco5
	El Eco5 es un rastreador GNSS compacto, robusto y altamente eficiente, disponible en versiones con protección IP54 e IP68, lo que garantiza un rendimiento confiable incluso en los entornos más exigentes. Está diseñado para aplicaciones de gestión de flotas que requieren resistencia frente al agua, polvo y vibraciones, pudiendo instalarse fuera de la cabina, cerca del motor. Ofrece conectividad LTE Cat 1, LTE Cat M1 y NB-IoT con respaldo 2G, lo que asegura compatibilidad en diferentes regiones y redes.
	EQUIPOS DE RASTREO Vehicular


	VT08F 4G
	RUPTELA Pro5 Lite
	El Pro5 Lite es un rastreador GPS avanzado diseñado para flotas de vehículos comerciales pesados y ligeros. No solo permite la localización en tiempo real, sino que también ofrece lectura de datos CAN y OBD, supervisión del comportamiento del conductor y gestión de combustible, lo que lo convierte en una herramienta clave para mejorar la eficiencia operativa.


	VT08F 4G
	RUPTELA HCV5
	El HCV5 es un rastreador GPS versátil y robusto, diseñado para una gestión integral de todo tipo de vehículos y remolques. Este dispositivo no solo rastrea en tiempo real, sino que además permite la lectura de datos de CAN, OBD y tacógrafo, monitoreo de combustible y condiciones de carga, así como la descarga remota de información crítica.
	EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

	VT08F 4G
	RUPTELA Smart5
	El Smart5 es un rastreador GNSS ultracompacto, con solo 14 mm de grosor y carcasa con protección IP54, diseñado para brindar alto rendimiento en la gestión de flotas de vehículos pesados, ligeros y maquinaria. Ofrece capacidades de lectura de CAN y OBD, permitiendo acceder a datos detallados del vehículo para mejorar la eficiencia y el mantenimiento preventivo. Su bajo consumo de energía, que en modo profundo llega a apenas 0,5 mA, lo convierte en una solución ideal para operaciones de larga duración.


	MEITRACK MD833H
	MD833H es un grabador digital móvil (AI MDVR) con soporte para hasta 8 cámaras AHD (720P/1080P), ideal para aplicaciones de videovigilancia vehicular. Permite integrar sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), monitoreo del conductor (DMS) y detección de punto ciego (BSD). Su diseño robusto y carcasa metálica garantizan confiabilidad en entornos vehiculares exigentes. El dispositivo admite almacenamiento dual (HDD/SSD y SD), conectividad 4G/WiFi/Bluetooth/GNSS, y una amplia gama de entradas/salidas configurables (I/O) para sensores, CAN Bus y accesorios externos.
	EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

	VT08F 4G
	SCOUT es un avanzado dispositivo GPS diseñado para el análisis preciso del comportamiento de conducción. Incorpora un acelerómetro 3D y giroscopio, potenciados con la tecnología ERM’s Safety, capaz de detectar 20 tipos de maniobras en tres niveles de intensidad, proporcionando alertas en tiempo real. Cuenta con tecnología Blackbox, que almacena eventos de conducción críticos, y un sistema de alta sensibilidad para garantizar un rendimiento confiable. Su batería es optimizada con SoH (State of Health) para mayor durabilidad.
	EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

	ERM EFUEL
	Accesorio telemático diseñado para medir y reportar el nivel de combustible en vehículos, mediante la conexión al sensor de flotación del tanque. Se integra con unidades StarLink, permite calibración automática o manual, y genera alertas en caso de robo de combustible o recargas. Los datos se pueden enviar en litros o en porcentaje según configuración.

	ERM DOME
	Sensor de nivel de combustible inalámbrico y autónomo, con batería interna reemplazable y comunicación BLE de bajo consumo. No requiere perforación ni cableado y se integra con dispositivos telemáticos StarLink. Ofrece alertas de robo de combustible y calibración automática.
	EQUIPOS DE RASTREO Vehicular

	DASHCAM
	Meitrack MD300
	El MD300 es un dispositivo de videotelemática diseñado para mejorar la seguridad y el control de las flotas. Ofrece alertas inteligentes ADAS & DMS (opcional), grabación de video en 1080P con cámaras internas y externas, y ubicación precisa mediante GPS dual-frequency, DR y RTK. Su diseño compacto facilita la instalación y permite integrar fácilmente periféricos gracias a sus múltiples interfaces de conexión.

	Nuevo
	DTK MC908
	MC908 4G 8 Channel Mobile DVR es un grabador móvil profesional para videovigilancia vehicular y gestión de flotas. Soporta hasta 8 cámaras, conectividad 4G LTE, GPS/BDS y WiFi, permitiendo monitoreo remoto, grabación en alta definición y análisis inteligente de conducción mediante funciones AI como ADAS, BSD y DMS. Está diseñado para mejorar la seguridad vial, la supervisión de vehículos y la gestión centralizada de video y alarmas.
	Soporta hasta 8 cámaras de video.
	Grabación en alta definición 1080P.
	Conectividad 4G LTE para monitoreo remoto.
	GPS/BDS integrado para seguimiento vehicular.
	WiFi incorporado como punto de acceso.
	Funciones de inteligencia artificial ADAS, BSD y DMS.
	Compresión H.264/H.265 para optimizar almacenamiento.
	Soporta disco duro de hasta 4 TB y tarjeta SD de hasta 512 GB.
	Integración con sensores externos, RFID y botón SOS.
	Gestión remota de video, reproducción y alarmas desde plataforma centralizada.

	EQUIPOS DE RASTREO SDVR
	Características comerciales


	DASHCAM
	Nuevo
	DTK MC401
	La MC401 es una cámara inteligente para vehículos y flotas con tecnología ADAS y DMS, capaz de monitorear la conducción, detectar comportamientos de riesgo y prevenir accidentes. Cuenta con conectividad 4G, monitoreo remoto en tiempo real y grabación de hasta 4 cámaras para una gestión eficiente y segura de los vehículos.
	Nuevo

	DTK MC403
	La MC403 es una cámara vehicular inteligente con conectividad 4G y tecnología ADAS y DMS, diseñada para mejorar la seguridad vial y el control de flotas. Permite monitorear la conducción en tiempo real, detectar comportamientos de riesgo y grabar video desde hasta 4 cámaras para una supervisión integral del vehículo
	EQUIPOS DE RASTREO SDVR
	Características comerciales


	DASHCAM
	RASTREO SDVR
	DTK MC201
	La MC201 2K 4G LTE AI Dash Cam combina seguridad y conectividad en un diseño compacto y elegante. Equipada con doble lente (2K frontal y 1080P externa), integra funciones avanzadas de ADAS y DMS para asistencia al conductor y monitoreo en tiempo real. Gracias a su conectividad 4G, WiFi y GNSS, permite grabación de video en alta definición, seguimiento en vivo y envío de alertas SOS. Su diseño cilíndrico y materiales resistentes garantizan un rendimiento confiable en carretera, mejorando la seguridad y eficiencia de las flotas.

	DTK MD209
	La MD209 es una cámara vehicular de última generación con resolución 4K frontal y 1080P trasera, diseñada para mejorar la seguridad en carretera. Equipada con ADAS, alertas por voz con IA, GPS opcional y conectividad WiFi con la app MettaGO, permite monitoreo en tiempo real, grabación continua y protección de videos críticos. Su diseño compacto, duradero y con amplio almacenamiento la hace una solución integral para conductores modernos.
	EQUIPOS DE RASTREO SDVR

	DTK MC402

	DASHCAM
	RASTREO SDVR
	El MC402 es una cámara vehicular inteligente (AI Dash Cam) de 4 canales 4G, equipada con un procesador de inteligencia artificial que detecta eventos de conducción y comportamientos del conductor. Soporta una cámara integrada y tres cámaras externas (cabina, trasera y lateral).Puede identificar salida de carril, colisión frontal, distancia de seguimiento, uso de teléfono, fatiga, fumar y lente cubierta.
	EQUIPOS DE RASTREO SDVR

	RASTREO CARGA
	Protrack VT03SF
	VT03SF es un dispositivo de rastreo GPS con tamaño compacto y 42 gramos de peso que lo hacen fácil de transportar. Más adecuado para seguimiento personal o escenarios de seguimiento. También cuenta con varios imanes potentes para ayudar a colocar el dispositivo.. El dispositivo tiene diferentes modos de trabajo.. Seguimiento en tiempo real, seguimiento de intervalo de tiempo fijo y seguimiento de tiempo fijo. La capacidad de la batería es 10000 mAh y suficiente para uso diario. Es adecuado para situaciones en las que los propietarios no planean reparar el dispositivo sino que simplemente quieren rastrearlo o monitorearlo de vez en cuando..
	VT08F 4G
	Protrack  VT03EF
	VT03EF es un rastreador GPS portátil con imán sólido para instalación rápida en superficies metálicas. La batería extendida permite un funcionamiento continuo con una sola carga. Con micrófono integrado, los usuarios pueden escuchar los sonidos del entorno de forma remota. Su versatilidad lo hace apropiado para diversos escenarios.
	EQUIPOS DE RASTREO Carga




	RASTREO CARGA
	TopFly WarriorX 100
	El dispositivo telemático compacto WarriorX100 de TOPFLYtech es un rastreador versátil basado en GNSS diseñado para el seguimiento de activos. El WarriorX100 incorpora tecnologías GNSS y LTE, lo que permite una recogida precisa de las coordenadas del dispositivo y la transferencia eficiente de estos datos a través de la red LTE al servidor. Esto proporciona a los clientes una gestión rentable y segura.
	- 4G CAT1+2G -IP67 Resistencia al agua IP67
	-Tamaño compacto
	-Alarma de batería baja


	TopFly  SolarX 110
	SolarX 110 el rastreador utiliza tecnologías GNSS y LTE y podría recopilar las coordenadas del dispositivo y luego transferirlas. enviarlos a través de la red LTE al servidor. Proporciona al cliente servicios rentables, eficientes y seguros. Ha sido ampliamente utilizado en transporte comercial, flota de vehículos de empresa. Gestión, transporte inteligente, logística, alquiler de coches, maquinaria de ingeniería, marina.
	EQUIPOS DE RASTREO Carga


	RASTREO CARGA
	AOVX Label LL100
	El LL100 es una etiqueta inteligente de rastreo diseñada para logística y transporte, equipada con conectividad celular 4G/GSM y opciones de posicionamiento GNSS, Wi-Fi y BLE. Gracias a su batería interna de larga duración y su diseño compacto con protección IP54, permite monitorear en tiempo real variables como ubicación, temperatura, movimiento, humedad y eventos del envío. Es ideal para garantizar la seguridad y trazabilidad en la cadena de suministro.

	DTK Bluetooth I tag
	El DTK Bluetooth I tag es un rastreador Bluetooth ultradelgado y desechable, diseñado para el seguimiento de objetos personales, paquetes o activos pequeños. Su estructura flexible de papel térmico impermeable permite adherirlo fácilmente a cualquier superficie. Incorpora una batería ecológica de zinc-manganeso integrada y un sistema de activación por corte. Se gestiona desde una app móvil que permite vincular el dispositivo mediante Bluetooth para su localización.
	EQUIPOS DE RASTREO Carga


	RASTREO CARGA
	DTK  I-TAG
	Este dispositivo es un rastreador compacto e inalámbrico, diseñado para la localización de vehículos, activos o uso personal, sin necesidad de instalaciones complejas. Su funcionamiento se basa en una red de posicionamiento por crowdsourcing, lo que significa que no utiliza GPS tradicional ni tarjeta SIM propia. En lugar de eso, el equipo obtiene su ubicación cuando se encuentra cerca de teléfonos móviles u otros dispositivos conectados que forman parte de la red compartida. Estos dispositivos capturan la señal del rastreador y envían la información de ubicación a la plataforma en la nube.
	EQUIPOS DE RASTREO Carga


	RASTREO CARGA
	Topfly SolarGuardX 200
	SolarGuardX200 Distracker buscar estar en la vanguardia de la innovación y teniendo presente en la sostenibilidad del medio ambiente. Te ponemos a tu disposición una cerradura electrónica GPS (E-lock) está diseñada y desarrollada para estructuras telemáticas de seguimiento de activos al aire libre. Tiene una batería de larga duración, funciona con energía solar con alta eficiencia de carga y es adecuado para rastrear y proteger activos como contenedores, remolques, camiones, etc. El candado electrónico para carga con energía solar informa alarmas al servidor para eventos de corte, bloqueo y desbloqueo de cuerdas. Además, nuestro E-lock se puede abrir tanto de forma remota como en el campo cercano mediante RFID y BLE o con comandos a través de la red y SMS.
	- Rastreo en vivo - Apertura RFID / SMS - Resistente al agua
	- Monitoreo de estado de sellado y desbloqueo
	- Batería de larga duración


	Topfly SolarX 120
	SolarX 120 Distracker se enfoca en la innovación y la sostenibilidad ambiental. Presentamos una cerradura electrónica GPS (E-lock) diseñada para rastrear activos al aire libre. Con batería de larga duración y energía solar eficiente, es ideal para proteger elementos como contenedores y remolques. Esta cerradura alerta sobre cortes y bloqueos, y puede abrirse remotamente con RFID y BLE, o a través de comandos de red y SMS.
	- Rastreo en vivo - Resistente al agua
	- Antena SMS - Portable - Instalación fácil
	- AGPS - Batería de larga duración

	EQUIPOS DE RASTREO Carga


	RASTREO CARGA
	ADS02
	El ADS02 Bluetooth in Cab Alcohol Detection Sensor es un sensor de detección de alcohol diseñado para vehículos, capaz de medir la concentración de etanol en el aire exhalado por el conductor. Se conecta mediante Bluetooth BLE 5.4 con transmisión tipo iBeacon, incluye algoritmos de compensación de temperatura y antiinterferencias, y permite configurar el umbral de detección desde una aplicación móvil. Funciona con un rango de alimentación amplio (5–36V DC) y está pensado para integrarse con plataformas de gestión como CMSV6.

	ORBCOMM SC 1000
	El SC 1000 de ORBCOMM, obtenga ubicación, estado y seguridad en tiempo real de sus activos prácticamente en cualquier lugar del mundo. Diseñado para operar en áreas remotas mediante la red satelital OGx, este dispositivo compacto combina batería solar, antena integrada y sensores inalámbricos para ofrecer un rastreo confiable y continuo. Gracias a su resistencia al polvo, agua, golpes y vibraciones, el SC 1000 es ideal para vehículos ligeros y pesados, contenedores, remolques, maquinaria agrícola, embarcaciones y entornos extremos.
	EQUIPOS DE RASTREO Carga


	RASTREO CARGA
	TopFly KnightX 100
	KnightX100 El rastreador utiliza tecnologías de escaneo GNSS, LTE, WiFi y BLE y podría recopilar datos del dispositivo. Las coordenadas luego las transfieren a través de la red LTE al servidor. Proporciona al cliente una gestión rentable, eficiente y de seguridad. Ha sido ampliamente utilizado en el transporte comercial, gestión de flotas de vehículos de empresa, transporte inteligente, logística, alquiler de coches, ingeniería maquinaria, transporte marítimo y otros segmentos.
	- Puerto USB tipo C -Batería de larga duración -Slot para sim card
	- Ubicaciones en tiempo real y de búfer - BLE 5.1 ​​de largo alcance
	-20℃ ~ +80℃ (-4°F ~ 176°F)
	IP67


	EQUIPOS DE RASTREO Carga


	RASTREO DE ANIMALES
	Safeponit HCS048
	El Rastreador HCS048 diseñado para animales en campo abierto. Ofrece localización precisa mediante GPS, WiFi, AGPS y LBS, con conectividad 4G y resistencia IP67 para soportar ambientes exigentes. Su batería recargable de 800mAh y la opción de alimentación solar, ofrece autonomía extendida para un monitoreo continuo sin preocupaciones.  Fabricado en material plástico de alta resistencia, es ideal para el monitoreo confiable del ganado.
	EQUIPOS DE RASTREO Mascotas
	Nuevo

	MEITRACK P88L

	RASTREO PERSONAL
	P88L Mini rastreador personal, Ideal para el rastreo de ancianos, niños, trabajadores sin supervisión y personas con discapacidad. Posee gran precisión de localización en cualquier lugar. Su diseño garantiza un rendimiento estable y resistencia al agua.
	- Botón S.O.S. - Alerta de hombre caído - Conteo de pasos
	- Transmisión de voz - Reloj despertador - Resistencia al agua IP67
	- Carga magnética rápida - Red 4G

	EQUIPOS DE RASTREO Personal
	Batería Auxiliar

	ACCESORIOS-REPUESTOS
	Batería para MT90
	Memoria Micro SD 256 GB ADATA / KINGSTON
	BARRA PARA CANDADO

	Control Can
	DALLAS KEY
	Teltonika ALL-CAN300
	Lector IButto
	Mando a distancia

	Antena de repuesto
	Antena GMS
	Cámara

	Bocina
	LV-CAN200
	Botón S.O.S.



	ACCESORIOS Y REPUESTOS
	Ramal
	Parlante


	ACCESORIOS-REPUESTOS
	ACCESORIOS-REPUESTOS
	Micrófono
	Relay
	Rﬁd Reader
	T-Sence

	ACCESORIOS-REPUESTOS
	Professional temp sensor
	TA62 KNIGHTX
	ACCESORIOS Y REPUESTOS


	ACCESORIOS-REPUESTOS
	ACCESORIOS-REPUESTOS
	Extension Cable 10M
	USB JIMI
	CE-01
	MD800 DMS
	Botón alejamiento

	ACCESORIOS Y REPUESTOS
	ACP301



	ACCESORIOS-REPUESTOS
	ACCESORIOS-REPUESTOS
	ACA301
	MC821E
	MC-807
	MC-808K
	ACCESORIOS Y REPUESTOS


	PLATAFORMAS WEB
	Protrack 365
	Es una plataforma de rastreo GPS profesional basada en la  web. Muchas empresas utilizan este software para proporcionar un servicio de seguimiento en vivo a sus clientes,  es lo suﬁcientemente estable con varias funciones basadas  en el servidor en la nube.

	Plataforma MS06
	MS06 es una plataforma de monitoreo instalada en un servidor para rastreo GPS en tiempo real. Con esta plataforma  y los dispositivos MEITRACK, se puede realizar un rastreo de vehículos con información de localización real a través de un navegador web estándar. También se puede conﬁgurar o enviar comandos al localizador por GPRS.

	AT-SOLUTION
	AT-SOLUTION es un sistema de rastreo GPS diseñado PARA monitorear en tiempo real la ubicación, velocidad y actividad de los vehículos, lo que ayuda a optimizar la gestión de los vehiculos y mejorar la eficiencia en las rutas. Además. La interfaz es fácil de usar, lo que la hace adaptable a las necesidades de cada empresa. Con AT-SOLUTION, las empresas pueden mejorar la seguridad vial, reducir costos y aumentar la productividad de sus flota.
	PLATAFORMA WEB Plataforma 4200 - Plataforma MS03

	PLATAFORMAS WEB

	PLATAFORMAS WEB
	Plataforma Metax
	TRACKINGAREA
	ERM
	PLATAFORMA WEB Plataforma Tracksolid pro - Wanway Track - Fleet Track


	SOLUCIONES
	Sistema de control de combustible Reduzca el costo de combustible de sus ﬂotas
	Después de que un rastreador está conectado al sistema de monitoreo de combustible, además de la información de ubicación básica, los usuarios también pueden obtener información sobre consumo de combustible, nivel de combustible, fuga de combustible, robo de combustible, etc. Más importante aún, se puede obtener informes de combustible de la plataforma de rastreo Meitrack MS03, que ayuda a las empresas de ﬂotas a comprender dónde se necesitan mejoras y ajustes.
	Alta precisión en el control del consumo y el uso de combustible
	Instalación fácil y segura sin taladrar
	Informe de robo de combustible, control de fugas de combustible
	Monitoreo a través de una página web o aplicación

	Sistema de conteo de pasajeros
	Contador de pasajeros de alta precisión
	Fácil de instalar
	Varias aplicaciones como autobuses, atracciones turísticas, centros comerciales, etc.
	Cámaras infrarrojas de visión nocturna

	SOLUCIONES Sistema de control de combustible - Conteo de pasajeros


	SOLUCIONES
	Sistema de integración Mobileye
	GPRS/3G/4G
	INTERNET
	Predicción de riesgo
	La interacción Persona-ordenador
	Reducir los costos operativos de las empresas

	Sistema de monitoreo de presion en llantas
	GPRS/3G/4G
	INTERNET
	Comparable con todos los principales modelos de vehículos.
	Alertas conﬁgurables, visibles y audibles
	Lecturas reales de presión y temperatura de los neumáticos
	Monitorear a través de una página web o aplicación
	SOLUCIONES Sistema Mobileye - Monitoreo presión en llantas


	SOLUCIONES
	Sistema de monitoreo de fatiga del conductor
	GPRS/3G/4G
	INTERNET
	Adecuado para todos los vehículos que funcionan en cualquier momento y en cualquier lugar.
	Alertas audibles, visibles y conﬁgurables
	Fácil de instalar y usar
	Monitorear a través de una página web o aplicación
	SOLUCIONES Monitoreo de fatiga del conductor



